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1100 EH/ 1100 BS/ 1100 DL 

ANCHO DE BARRIDO MIN          75 cm (cepillo central)  

ANCHO DE BARRIDO MAX        114 cm (cepillo lateral) 

                                                      144 cm (tercer cepillo) 

 

RENDIMIENTO DE BARRIDO              10080 m²/h 

MOTOR                            Baterias 36v/gasolina,GPL/Diesel 

VOLUMEN DEL CONTENEDOR               220l 

 

1300 EH/ 1300DL 

ANCHO DE BARRIDO MIN          90 cm (cepillo central)  

ANCHO DE BARRIDO MAX         125 cm (cepillo lateral) 

                                                       160 cm (tercer cepillo) 

 

RENDIMIENTO DE BARRIDO              11200 m²/h 

MOTOR                                         Baterias 36v /Diesel  

VOLUMEN DEL CONTENEDOR               340l 

 

 

 

 

 

 

 

    

BARREDORA VIAL 

DULEVO1100/1300 

Si el polvo es su problema, las barredoras con conductor 

sentado Dulevo 1100 y 1300 son más que una solución: 

son una extraordinaria oportunidad. Diseñadas para 

trabajar en cualquier ambiente polvoriento y capaces de 

recoger indistintamente desde la gravilla hasta el polvo 

más fino, las máquinas Dulevo 1100 y 1300 son ideales 

para cualquier aplicación de la industria pesada, 

incluyendo el uso en áreas públicas o zonas de carga y 

descarga, como almacenes, muelles, aparcamientos, etc. 

Información Técnica 


